g) Propojovact kabel MP-54

ga) UrCeni

Propojovaci kabel MP-54 (obr. 80) je urcen pro rychlou vicendsobnou
vjstavbu kabelovych vedent & pro vystavbu dcastnickych sitf ve spojova-
cich uzlech viech typ na vysSim stupni veleni. Je to pétictytkovy samo-
nosny kabel v celoplastovém provedent,

gb) Technické ddaje

Jadro il tvot lenko ze 7 médénych dratkt o priméru 0,224 mm.

Priimér lanka: je 0,68 mm. Jadra 7 jsou izolovina polyetylenem
0 tloustee 0,29 mm.

Konstrukee Zily: Zily jsou sdruZeny do tav. kithové ctytky.

Nosné lanko uprosted kabelu je ocelové o priméru 1,25 mm.

Vyrobni délka: kabel MP-54 je vyribén v deélkdch 50, 75, 100,
150, 200 250 m, -
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Obr, 80, Propojovact kabel MP-54

Na buben TK-1j¢ moino navinout 50 m kabelu.
Na buben NK je mozno navinout 150 m kabelu,
Na buben MOKA-1N j¢ mozno navinout 200 m kabelu.
Cinng odpor jednobo piru je masimdlng 140 ok,
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Provozni kapacita:
- prodélku 100mje 43 04 nF,
~ pro délku 200 m je 8,6 +-0,8 oF.
Maximlnf mérnj dtlum pdru pfi kmitoétu:
- 300 Hz je 0,69 dBfkm,
- 800 Hz je 1,09 dBfkm,
- 2700 Hz je 1,9 dBkm,
~ 3400 Hz je 2,1 dBJkm,
Charakteristickd impedance kabelovébo paru pii kmitodtu:
- 300 Hz je 1240 €,
- 800 Hzje 750 Q,
- 200 Hz je 415,
= 400 Hz e 360 €.
Pieslechovy itlum 2 blizito konce mezi piry ve étyce pfi $00 Hz
j¢ minimdlné 78 dBjkm. Preslechovy dtlum mezi piry riznych Ciyfek
pii 800 Hz je minimdlné 86 dB/km.
Vudjs prameér kabelu je 14,5 mm.
Humotnost kabelu e 210 kg (0 déle | k),




